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Da oltre 25 anni 
Top Light 
Illuminazione 
produce e 
commercializza sul 
territorio nazionale 
ed internazionale una 
vasta gamma di 
prodotti dal design 
moderno ed 
accattivante.

A
ZI

EN
DA

Grazie alla vasta 
disponibilità di 
magazzino (oltre 
50.000 referenze 
sempre disponibili) 
è in grado di 
effettuare spedizioni 
in tempi molto brevi 
(24/48 h). 

O
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N

IZ
ZA

ZI
O

N
E

I clienti codificati 
hanno la possibilità, 
mediante il sistema 
B2B disponibile sul 
sito web aziendale, 
di verificare la 
disponibilità dei 
prodotti a 
magazzino, di 
effettuare ordini e 
di ottenere molte 
altre informazioni.

SE
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Double Skin
1176

1176../A ALPHA- .. 1176../A BETA- .. 1176../A GAMMA- ..
1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

34 34 34

28 28 28

Ø10 Ø10 Ø10

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura

Collezione di lampade a sospensione composta da uno o più 
diffusori in vetro pirex soffiato regolabili in altezza.

Ogni elemento è disponibile in 3 forme differenti (Alpha, Beta e 
Gamma) ed è caratterizzato da un doppio vetro, bianco all'interno 
e in diverse colorazioni all'esterno.

La serie viene completata da una lampada da appoggio, una da 
plafone e da una lampada da parete.

Le finiture dei vetri sono trasparente, verde, fumè, blu e ambra.

Le strutture in metallo sono disponibili nelle finiture cromo, 
bianco e ottone satinato.
Per la composizione di tipologie diverse da quelle mostrate 
consultare le istruzioni a pag.18.

TR AM

ALPHA
TRASP.

ALPHA
AMBRA

VE

ALPHA
VERDE

TR AM BL

BETA
TRASP.

BETA
AMBRA

BETA
BLU

TR AM FU

GAMMA
TRASP.

GAMMA
AMBRA

GAMMA
FUME'
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1176../P ALPHA- .. 1176../P BETA- .. 1176../P GAMMA- ..
1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura

 6

33
33 33

 Ø 25  Ø 18  Ø 18

 Ø 10 Ø 10 Ø 10

TR AM

ALPHA
TRASP.

ALPHA
AMBRA

VE

ALPHA
VERDE

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:
TR AM BL

BETA
TRASP.

BETA
AMBRA

BETA
BLU

TR AM FU

GAMMA
TRASP.

GAMMA
AMBRA

GAMMA
FUME'

1176OS/P ALPHA-AM 1176BI/P BETA-BL 1176CR/P GAMMA-TR
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1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1176../S1 GAMMA- ..1176../S1 BETA- ..1176../S1 ALPHA- ..

35/250 35/250 35/250

Ø25 Ø18 Ø18

Ø10 Ø10 Ø10

Fin. vetroFin. vetroFin. vetro Fin. strutturaFin. strutturaFin. struttura



1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1176../PL1 GAMMA- ..1176../PL1 BETA- ..1176../PL1 ALPHA- ..
Fin. vetroFin. vetroFin. vetro Fin. strutturaFin. strutturaFin. struttura

21 22 25

 Ø 25

 Ø 10  Ø 10  Ø 10

 Ø 18  Ø 18

1176CR/PL1 ALPHA-VE

1176BI/PL1 BETA-TR

1176OS/PL1 GAMMA-FU

 8

TR AM

ALPHA
TRASP.

ALPHA
AMBRA

VE

ALPHA
VERDE

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:
TR AM BL

BETA
TRASP.

BETA
AMBRA

BETA
BLU

TR AM FU

GAMMA
TRASP.

GAMMA
AMBRA

GAMMA
FUME'



1176../S3 R ABG- ..
3x E27

max 60W

Led 18W
230V

35/250

67

60

25

4

Fin. vetroFin. struttura

1176CR/S3 R ABG-TF

1176OS/S3 R ABG-TR
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4x E27
max 60W

Led 18W
230V

1176../S4 R ABG- ..
Fin. vetroFin. struttura

35/250

86
25

80

4

1176OS/S4 R ABG-TA

1176BI/S4 R ABG-MC

 10

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:
TR AM

TRASP. AMBRA

TA TF MC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR



1176../S5 R ABG- ..
5x E27

max 60W

Led 18W
230V

35/250

65

60

35

45

Fin. vetroFin. struttura

1176BI/S5 R ABG-TA
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7x E27
max 60W

Led 18W
230V

1176../S7 R ABG- ..

35/250

86

75

Fin. vetroFin. struttura

45

35

1176OS/S7 R ABG-TR 12

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:
TR AM

TRASP. AMBRA

TA TF MC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR



1176../S2 AB- .. 1176../S2 AG- .. 1176../S2 BG-..
2x E27

max 60W

Led 18W
230V

2x E27
max 60W

Led 18W
230V

2x E27
max 60W

Led 18W
230V

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura

35/250 35/250 35/250

45/400 45/400 45/400

Ø13 Ø13 Ø13

1176OS/S2 AG-AM

1176BI/S2 BG-MC

1176CR/S2 AB-TR
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3x E27
max 60W

Led 18W
230V

1176../S3 ABG- ..
Fin. vetroFin. struttura

35/250

50/400

Ø13

1176BI/S3 ABG-MC

 14

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:
TR AM

TRASP. AMBRA

TA TF MC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR



1176../S3 T ABG- .. 1176../S5 T ABG- ..
3x E27

max 60W

Led 18W
230V

5x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/250

Ø51

Ø40

35/250

Ø72

Ø40

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1176CR/S3 T ABG-TF

1176CR/S5 T ABG-MC
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35/230

Ø60

1176../S8 T ABG- ..
8x E27
max 60W

Led 18W
230V

Fin. vetroFin. struttura

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture: (S8 disponibile in 3 finiture, S12 disponibile solo cromo)

Finiture vetri:

1176CR/S8 T ABG-TF

TR AM

TRASP. AMBRA

TA TF MC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR

12x E27
max 60W

Led 18W
230V

1176CR/S12 T ABG- ..

55/220

Ø80

9272

Fin. vetro

1176CR/S12 T ABG-TA

 16
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Sospensione composta da vetro d.25 
h 17cm in 3 colorazioni e cablaggio 250 
cm senza base

Sospensione composta da vetro d.18 
h 19cm in 3 colorazioni e cablaggio 250 
cm senza base

Sospensione composta da vetro d.18 
h 22cm in 3 colorazioni e cablaggio 250 
cm senza base

1176/ALPHA -TR
-AM
-VE

1176/BETA -TR
-AM
-BL

1176/GAMMA -TR
-AM
-FU

Componenti assemblaggi opzionali

Rosone multiforo in 3 finiture
Permette l’uscita di 6 cavi elettrici laterali + 1 centrale

Staffa + base d.10 cm in 3 finiture  - 1 foro centrale

Barra 60 x 4 cm in 3 finiture - 3 fori

Staffa+base+piattello d.60 cm in 3 finiture- 8 fori 

Staffa+base+piattello d.80 cm cromo - 12 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 5 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 3 fori 

Barra 80 x 4 cm in 3 finiture - 4 fori

R10T1

R60X4R3

R80X4R4

R13MULTI

R40T5

R60T8

R80T12CR

R40T3 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Staffa+base+piattello 60x35 cm in 3 finiture - 5 fori 

R60X35R5 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

(cromo)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Cilindretto in 3 fin. per decentramento cavo elettrico

CILI-ELET

Staffa+base+piattello 75x35 cm in 3 finiture - 7 fori 

R75X35R7 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)



1176/BETA-TR

1176/BETA-BL

1176/BETA-BL

1176/ALPHA-VE

1176/GAMMA-AM

2x 1176/GAMMA-AM

1176/GAMMA-FU

R13MULTI-CR
5 x CILI-ELET-CR

R60X4R3-OS

Esempi
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Kona
1177

1177../A - ..
1x E27
max 60W

Led 18W
230V

TR AM

TRASP. AMBRA

FU BL VE

FUME' BLU VERDE

45/160

22

35

Ø10

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetroFin. struttura

Collezione di lampade a sospensione composte da una o più 
diffusori conici in vetro pirex soffiato.

Le finiture dei vetri sono trasparente, verde, blu, fumè ed 
ambra. 
Le strutture in metallo sono disponibili nelle finiture cromo, 
bianco e ottone satinato.

La serie viene completata da una lampada da parete.

Per la composizione di tipologie diverse da quelle mostrare 
consultare le istruzioni a pag. 29.



21

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1177../S1 - ..

40/165

Ø20

Ø10

Fin. vetroFin. struttura

35



22

1177../S3 R- .. 1177../S4 R- ..
3x E27
max 60W

Led 18W
230V

4x E27
max 60W

Led 18W
230V

40/220

67

60

20

4

40/220

86

20

80

4

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

FU BL VE TA TF MC

FUME' BLU VERDE TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

1177BI/S4 R-TR

1177OS/S3 R-TA



3x E27
max 60W

Led 18W
230V

23

1177../S2- ..
2x E27

max 60W

Led 18W
230V

1177../S3- ..

40/250

45/400

40/250

50/400

Ø13Ø13

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1177OS/S3-MC

1177CR/S2-BL
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1177../S5 R- ..
5x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220

63
43

Fin. vetroFin. struttura

1177../S7 R- ..
7x E27
max 60W

Led 18W
230V

Fin. vetroFin. struttura

35/220

85
43

TR AM

TRASP. AMBRA

FU BL VE TA TF MC

FUME' BLU VERDE TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

1177CR/S5 R- FU

1177BI/S7 R- TR

60 75

35 35
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26

1177../S3 T- .. 1177../S5 T- ..

1177OS/S3 T- MC

1177CR/S5 T- FU

3x E27
max 60W

Led 18W
230V

5x E27
max 60W

Led 18W
230V

40/250

Ø42

Ø40

40/250

Ø48

Ø40

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

FU BL VE TA TF MC

FUME' BLU VERDE TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:
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 28

40/230

Ø60

12x E27
max 60W

Led 18W
230V

1177../S8 T- ..
8x E27
max 60W

Led 18W
230V

1177CR/S12 T- ..

50/220

Ø80

9171

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

FU BL VE TA TF MC

FUME' BLU VERDE TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
FUME'

MULTICOLOR

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture: (S8 disponibile in 3 finiture, S12 disponibile solo cromo)

Finiture vetri:

1177OS/S8 T-AM



Vetro sospensione d.20 h 35 cm
in 5 colorazioni

V1177 -AM
-BL
-FU
-TR
-VE

Componenti assemblaggi opzionali

V1177-CR

V1177-AM

V1177-RA

V1177-AM

V1177-CR

R13MULTI-BI
5 x CILI-ELET-BI

5 x MS1E27TU-BI

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Montatura con portalampada E27 + cavo 250 cm senza base

MS1E27TU

Rosone multiforo in 3 finiture
Permette l’uscita di 6 cavi elettrici laterali + 1 centrale

Staffa + base d.10 cm in 3 finiture  - 1 foro centrale

Barra 60 x 4 cm in 3 finiture - 3 fori

Staffa+base+piattello d.60 cm in 3 finiture- 8 fori 

Staffa+base+piattello d.80 cm cromo - 12 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 5 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 3 fori 

Barra 80 x 4 cm in 3 finiture - 4 fori

R10T1

R60X4R3

R80X4R4

R13MULTI

R40T5

R60T8

R80T12CR

R40T3 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Staffa+base+piattello 60x35 cm in 3 finiture - 5 fori 

R60X35R5 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

(cromo)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Cilindretto in 3 fin. per decentramento cavo elettrico

CILI-ELET

Staffa+base+piattello 75x35 cm in 3 finiture - 7 fori 

R75X35R7 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

29



Future

Collezione di lampade a sospensione composte da una o più ampolle in vetro 
pirex soffiato di varie dimensioni.
Lampade a parete disponibili nelle versioni con vetri piccoli.

Le finiture dei vetri cromo, rame, oro e ambra sono trattamenti superficiali 
che riducono solo parzialmente l'emissione luminosa. 
La finitura trasparente può essere naturalmente abbinata alle altre. Le 
strutture in metallo sono disponibili nelle finiture cromo, bianco e ottone 
satinato.

Per la composizione di tipologie diverse da quelle mostrate vedere le 
istruzioni a pag. 44

1155

1155../A- ..
1x E27
max 60W

Led 18W
230V

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

35/160

Ø15

18

Ø10

25

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetroFin. struttura

TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR



31

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1155../SG- ..1155../SM- ..1155../SP- ..

35/160

Ø15

Ø10

45/160

Ø20

Ø10

55/165

Ø25

Ø10

Fin. vetroFin. vetro Fin. vetroFin. strutturaFin. struttura Fin. struttura

25 35
43
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1155../S3 RP- .. 1155../S3 RMIX- ..
3x E27
max 60W

Led 18W
230V

3x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220

67

60

15

4 4

55/220

70 25

60

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

Finiture vetri:
TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR

1155OS/S3 RP-TA 1155CR/S3 RMIX-TC



4x E27
max 60W

Led 18W
230V

33

35/220

86
15

80

4

55/220

88
25

80

4

1155../S4 RP- ..
4x E27

max 60W

Led 18W
230V

1155../S4 RMIX- ..
Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1155CR/S4 RP-TA

1155BI/S4 RMIX-TC
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1155../S5 RP- .. 1155../S5 RMIX- ..
5x E27
max 60W

Led 18W
230V

5x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220 35/220

60 6140 45

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

Finiture vetri:
TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR

1155CR/S5 RP-AM

60 60

35 35



7x E27
max 60W

Led 18W
230V

7x E27
max 60W

Led 18W
230V

35

55/22040/220

8580
4545

1155../S7 RMIX- ..1155../S7 RP- ..
Fin. vetroFin. vetro Fin. strutturaFin. struttura

1155OS/S7 RMIX-TR

7575

3535
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1155../S3 TP- .. 1155../S3 TM- .. 1155../S3 TG- .. 1155../S3 TMIX- ..
3x E27
max 60W

Led 18W
230V

3x E27
max 60W

Led 18W
230V

3x E27
max 60W

Led 18W
230V

3x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/250

Ø42

Ø40

45/250

Ø47

Ø40

55/250

Ø52

Ø40

55/250

Ø50

Ø40

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

Finiture vetri:
TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR

1155CR/S3 TG-CR

1155OS/S3 TM-AM

1155BI/S3 TP-TR



 37

1155CR/S3 TMIX-CR



 38

1155../S2 MIX- .. 1155../S3 MIX- ..
2x E27
max 60W

Led 18W
230V

3x E27
max 60W

Led 18W
230V

45/250

45/400

55/250

50/400

Ø13Ø13

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

Finiture vetri:
TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR

1155CR/S3 MIX-RA

1155OS/S2 MIX-OR



1155../S5 TP- .. 1155../S5 TMIX- ..
5x E27

max 60W

Led 18W
230V

5x E27
max 60W

Led 18W
230V

39

35/250

Ø48

Ø40

55/250

Ø50

Ø40

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1155CR/S5 TMIX-TR

1155OS/S5 TP-MC



40

1155../S8 TP- .. 1155../S8 TMIX- ..
8x E27
max 60W

Led 18W
230V

8x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/230

Ø60

Ø60

55/230

Ø70

Ø60

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

Finiture vetri:
TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR

1155CR/S8 TP-CR



41



 42

1155CR/S12 TP- .. 1155CR/S12 TMIX- ..
12x E27
max 60W

Led 18W
230V

12x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220

Ø80

Ø80

55/220

Ø90

Ø80

CR

CROMO

Finiture strutture:

Fin. vetro Fin. vetro

TR AM

TRASP. AMBRA

CR OR RA

CROMO ORO RAME

Finiture vetri:
TA TC

TRASP.
AMBRA

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

TRASP.
CROMO

MC

MULTICOLOR

1155CR/S12 TMIX-TA
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-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Montatura con portalampada E27 + cavo 250 cm senza base

Vetro sospensione d.15 h 25 cm
in 5 colorazioni

V1155/P -TR
-AM
-CR
-OR
-RA

Vetro sospensione d.20 h 35 cm
in 5 colorazioni

V1155/M -TR
-AM
-CR
-OR
-RA

Vetro sospensione d.25 h 43 cm
in 5 colorazioni

V1155/G -TR
-AM
-CR
-OR
-RA

Componenti assemblaggi opzionali

MS1E27TU

Rosone multiforo in 3 finiture
Permette l’uscita di 6 cavi elettrici laterali + 1 centrale

Staffa + base d.10 cm in 3 finiture  - 1 foro centrale

Barra 60 x 4 cm in 3 finiture - 3 fori

Staffa+base+piattello d.60 cm in 3 finiture- 8 fori 

Staffa+base+piattello d.80 cm cromo - 12 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 5 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 3 fori 

Barra 80 x 4 cm in 3 finiture - 4 fori

R10T1

R60X4R3

R80X4R4

R13MULTI

R40T5

R60T8

R80T12CR

R40T3 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Staffa+base+piattello 60x35 cm in 3 finiture - 5 fori 

R60X35R5 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

(cromo)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Cilindretto in 3 fin. per decentramento cavo elettrico

CILI-ELET

Staffa+base+piattello 75x35 cm in 3 finiture - 7 fori 

R75X35R7 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)



V1155/G-RA

V1155/P-AM

V1155/M-CR

V1155/M-CR

V1155/P-AM

R13MULTI-CR
5 x CILI-ELET-CR

V1155/M-AM

2 x V1155/P-AM

R60X4R3-OS

3 x MS1E27TU-OS

5 x MS1E27TU-CR

Esempi
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Drop

Collezione di lampade a sospensione composte da una o più gocce in vetro soffiato e lampade da parete disponibili 
nelle versioni con vetri piccoli.
Le finiture Cromo e Rame sono trattamenti superficiali che riducono solo parzialmente l’emissione luminosa 
creando delle trasparenze e degli effetti che rendono l’ambiente circostante rilassante e sofisticato. 
La finitura graniglia è realizzata mediante l’applicazione di granuli di vetro sul vetro trasparente che, una volta 
illuminato, lo rendono brillante.

Le strutture in metallo sono disponibili nelle finiture cromo, bianco 
e ottone satinato.

E' possibile acquistare separatamente l'adattatore da E14 ad E27 
che permetterà l’installazione di lampadine con attacco E27.

Per la composizione di tipologie diverse da quelle mostrate 
consultare le istruzioni a pag.60

1134

1134../A-..
1x E14
max 40W

Led 10W
230V

CR

CR

OS

RA

BI

GR

CROMO

CROMO

OTTONE
SATINATO

RAME

BIANCO

GRANIGLIA

45/270

20

Ø 10

Ø 17

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetroFin. struttura
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1134../SP- .. 1134../SG- ..1134../SM- ..
1x E14

max 40W

Led 10W
230V

1x E14
max 40W

Led 10W
230V

1x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/270

Ø 17

50/275

Ø 22

55/
280

Ø 26

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura
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1134../S3 RP- .. 1134../S3 RPM- ..
3x E14
max 40W

Led 10W
230V

3x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/220

17
67

50/220

22
64

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

CR

CR

OS

RA

BI

GR

CROMO

CROMO

OTTONE
SATINATO

RAME

BIANCO

GRANIGLIA

Finiture strutture:

Finiture vetri:

1134CR/S3 RP-CR 1134CR/S3 RPM-RA



1134../S4 RPM- ..1134../S4 RP- ..
4x E14

max 40W

Led 10W
230V

4x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/200

17
86

45/200

22
88

49

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1134CR/S4 RP-CR

1134BI/S4 RPM-GR
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1134../S5 RP- .. 1134../S5 RMIX- ..
5x E14
max 40W

Led 10W
230V

5x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/220 45/220

40 45
60 62

CR

CR

OS

RA

BI

GR

CROMO

CROMO

OTTONE
SATINATO

RAME

BIANCO

GRANIGLIA

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1134CR/S5 RP-CR

60 60

35 35



1134../S7 RMIX- ..1134../S7 RP- ..
7x E14

max 40W

Led 10W
230V

7x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/20045/200

4740
8881

51

Fin. vetroFin. vetro Fin. strutturaFin. struttura

1134OS/S7 RMIX-RA

7575

3535
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1134../S3 TP- .. 1134../S3 TM- .. 1134../S3 TMIX- ..
3x E14
max 40W

Led 10W
230V

3x E14
max 40W

Led 10W
230V

3x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/230

Ø 44

Ø 40 Ø 40 Ø 40

50/230

Ø 50

55/230

Ø 53

CR

CR

OS

RA

BI

GR

CROMO

CROMO

OTTONE
SATINATO

RAME

BIANCO

GRANIGLIA

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura

1134CR/S3 TM-RA

1134OS/S3 TP-GR
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1134CR/S3 TMIX-CR
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1134../S2 MIX- .. 1134../S3 MIX- ..
2x E14
max 40W

Led 10W
230V

3x E14
max 40W

Led 10W
230V

50/220

45/400

55/220

50/400

CR

CR

OS

RA

BI

GR

CROMO

CROMO

OTTONE
SATINATO

RAME

BIANCO

GRANIGLIA

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1134BI/S3  MIX-RA

1134CR/S2 MIX-CR

Ø 13Ø 13



1134../S5 TP- .. 1134../S5 TMIX- ..
5x E14

max 40W

Led 10W
230V

5x E14
max 40W

Led 10W
230V

55

45/250

Ø 48

50/250

Ø 50

Ø 40Ø 40

Fin. vetroFin. vetro Fin. strutturaFin. struttura

1134BI/S5 TMIX-CR

1134CR/S5 TP-RA
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1134../S8 TP- .. 1134../S8 TMIX- ..
8x E14
max 40W

Led 10W
230V

8x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/250

Ø 60

Ø 60

50/250

Ø 65

Ø 60

CR

CR

OS

RA

BI

GR

CROMO

CROMO

OTTONE
SATINATO

RAME

BIANCO

GRANIGLIA

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1134CR/S8 TP-CR



571134OS/S8 TMIX-RA
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1134CR/S12 TP- .. 1134CR/S12 TMIX- ..
12x E14
max 40W

Led 10W
230V

12x E14
max 40W

Led 10W
230V

45/250

Ø 85

Ø 80

55/250

Ø 90

Ø 80

CR

CR RA GR

CROMO

CROMO RAME GRANIGLIA

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetro

1134CR/S12 TMIX-RA
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Rosone multiforo in 3 finiture
Permette l’uscita di 6 cavi elettrici laterali + 1 centrale

Staffa + base d.10 cm in 3 finiture  - 1 foro centrale

Barra 60 x 4 cm in 3 finiture - 3 fori

Staffa+base+piattello d.60 cm in 3 finiture- 8 fori 

Staffa+base+piattello d.80 cm cromo - 12 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 5 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 3 fori 

Barra 80 x 4 cm in 3 finiture - 4 fori

R10T1

R60X4R3

R80X4R4

R13MULTI

R40T5 R60T8

R80T12CR

R40T3

Componenti assemblaggi opzionali

Sospensione composta da 
vetro d.17 h 30 cm in 3 colorazioni e 
cablaggio 250cm

1134/SP -CR
-RA
-GR

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Staffa+base+piattello 60x35 cm in 3 finiture - 5 fori 

R60X35R5 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

(cromo)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Sospensione composta da
vetro d.22 h 35 cm in 3 colorazioni e 
cablaggio 250cm

1134/SM -CR
-RA
-GR

Sospensione composta da
vetro d.26 h 41 cm in 3 colorazioni e 
cablaggio 250cm

1134/SG -CR
-RA
-GR

Cilindretto in 3 fin. per decentramento cavo elettrico

CILI-ELET

Staffa+base+piattello 75x35 cm in 3 finiture - 7 fori 

R75X35R7 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)



1134/SG-RA

1134/SM-CR

1134/SP-GR

R13MULTI-OS 3 x CILI-ELET-OS

1134/SM-GR

2 x 1134/SP-GR

R60X4R3-BI

Esempi
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Shaded

Collezione di lampade a sospensione composta da uno o più coni in vetro pirex 
soffiato regolabili in altezza.

La serie viene completata da una lampada da appoggio, una da plafone e due 
modelli di lampada da parete.

Le finiture dei vetri cromo, rame e ambra sono trattamenti superficiali sfumati 
verso il basso.

Le strutture in metallo sono disponibili nelle finiture cromo, 
bianco e ottone satinato.

Per la composizione di tipologie diverse da quelle mostrate 
consultare le istruzioni a pag. 71

1164

1164../A- .. 1164../AT- .. 1164../PL1- .. 1164../PT- ..
1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/160
3324

21

34

 Ø 16

 Ø 10

 Ø 16  28
 Ø 16

 Ø 10Ø10

Ø10

AM

AMBRA

CR RA

CROMO RAME

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura Fin. struttura Fin. struttura
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1x E27
max 60W

Led 18W
230V

1164../S1- ..

35/165

Ø16

Ø10

21

Fin. vetroFin. struttura
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1164../S3 R- .. 1164../S4 R- ..
3x E27
max 60W

Led 18W
230V

4x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220

67

60

16

4

35/220

86
16

80

4

AM

AMBRA

CR RA

CROMO RAME

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1164CR/S3 R-AM

1164OS/S4 R-RA

AR RC MC

AMBRA
RAME

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

RAME
CROMO

MULTICOLOR



3x E27
max 60W

Led 18W
230V

65

1164../S2- ..
2x E27

max 60W

Led 18W
230V

1164../S3- ..

35/220

45/400

35/220

50/400

Ø13Ø13

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1164CR/S2-CR

1164BI/S3-RA
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1164../S5 R- ..
5x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220

60
39

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetroFin. struttura

1164BI/S5 R-CR

AM

AMBRA

CR RA

CROMO RAME

AR RC MC

AMBRA
RAME

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

RAME
CROMO

MULTICOLOR

60

35



7x E27
max 60W

Led 18W
230V

67

1164../S7 R- ..

35/220

80

Fin. vetroFin. struttura

40

1164OS/S7 R-AR

75

35
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1164../S3 T- .. 1164../S5 T- ..
3x E27
max 60W

Led 18W
230V

5x E27
max 60W

Led 18W
230V

35/220

Ø42

Ø40

35/220

Ø48

Ø40

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture:

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura Fin. struttura

1164CR/S3 T-CR

1164BI/S5 T-RA

AM

AMBRA

CR RA

CROMO RAME

AR RC MC

AMBRA
RAME

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

RAME
CROMO

MULTICOLOR
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 70

35/230

Ø60

65

12x E27
max 60W

Led 18W
230V

1164../S8 T- ..
8x E27
max 60W

Led 18W
230V

1164CR/S12 T- ..

55/220

Ø80

85

CR OS BI

CROMO OTTONE
SATINATO

BIANCO

Finiture strutture: (S8 disponibile in 3 finiture, S12 disponibile solo cromo)

Finiture vetri:

Fin. vetro Fin. vetroFin. struttura

1164OS/S8 T-AM

1164CR/S12 T-CR

AM

AMBRA

CR RA

CROMO RAME

AR RC MC

AMBRA
RAME

COMPOSIZIONI
PREDEFINITE

vedere listino/B2B

RAME
CROMO

MULTICOLOR



Vetro sospensione d.16 h 21 cm
in 3 colorazioni

V1164 -AM
-CR
-RA

Componenti assemblaggi opzionali

V1164-CR

V1164-AM

V1164-RA

V1164-AM

V1164-CR

R13MULTI-BI
5 x CILI-ELET-BI

5 x MS1E27TU-BI

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Montatura con portalampada E27 + cavo 250 cm

MS1E27TU

Rosone multiforo in 3 finiture
Permette l’uscita di 6 cavi elettrici laterali + 1 centrale

Staffa + base d.10 cm in 3 finiture  - 1 foro centrale

Barra 60 x 4 cm in 3 finiture - 3 fori

Staffa+base+piattello d.60 cm in 3 finiture- 8 fori 

Staffa+base+piattello d.80 cm cromo - 12 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 5 fori 

Staffa+base+piattello d.40 cm in 3 finiture - 3 fori 

Barra 80 x 4 cm in 3 finiture - 4 fori

R10T1

R60X4R3

R80X4R4

R13MULTI

R40T5

R60T8

R80T12CR

R40T3 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Staffa+base+piattello 60x35 cm in 3 finiture - 5 fori 

R60X35R5 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

(cromo)

-CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)

Cilindretto in 3 fin. per decentramento cavo elettrico

CILI-ELET

Staffa+base+piattello 75x35 cm in 3 finiture - 7 fori 

R75X35R7 -CR (cromo)
-OS (ottone satinato)
-BI (bianco)
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